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Bestell-Nr. Vp. Hauptscheinwerfer für Anbau

Mit H4-Licht.
Gehäuse und Glashalterahmen
aus schwarzem Kunststoff.
Universalhalter mit Befestigungsschraube M10 x 30. 
Verwendbare Befestigungswinkel
siehe Seite 4.103.
Schutzart: IP5K4K.

Scheinwerfer
Ø 120 mm, Ø 132 mm, Ø 135 mm

Lichtaustritt: Ø 120 mm.

Scheinwerfereinsatz kann alle 45° gedreht
montiert werden.

H4-Anbauscheinwerfer
ohne Positionslicht1A3 005 760-501  1

*)

1A3 005 760-518  1 mit Positionslicht
*)

         1x12V60/55W (H4) 8GJ 002 525-131
         1x24V75/70W (H4) 8GJ 002 525-251

         1x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121
         1x24V4W (T4W) 8GP 002 067-241

Mit H4-Licht.
Gehäuse und Glashalterahmen
aus schwarzem Kunststoff.
Lichtaustritt: Ø 132 mm.

H4-Anbauscheinwerfer
ohne Positionslicht1A3 996 002-191  1

1A3 996 002-161  1 mit Positionslicht

Ersatzteile:
1A3 990 016-011  1 Scheinwerfereinsatz für -161

         1x12V60/55W (H4) 8GJ 002 525-131
         1x24V75/70W (H4) 8GJ 002 525-251

         1x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121
         1x24V4W (T4W) 8GP 002 067-241

Mit H4-Licht.
Gummigehäuse und verwendbare Scheinwerfer-
einsätze werden getrennt bestellt und geliefert.

H4-Scheinwerfer
ohne Positionslicht

Lichtaustritt: Ø 135 mm.

1A3 002 850-001  1
*)

1A3 002 850-031  1 mit Positionslicht und T4W-Glühlampe

9BG 127 179-001  1 Gehäuse
(wird getrennt bestellt und geliefert)

Ersatzteile:
9GH 126 647-011 10 Kappe

         1x12V60/55W (H4) 8GJ 002 525-131

         1x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121

*) Arbeitsscheinwerfer siehe Seite 4.93-4.94.
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