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Bestell-Nr. Vp. Für Anbau

Lichtscheibe rot, Gehäuse schwarz.
Zentrale Befestigungsschraube M5.

2SA 001 634-121  2 Schlussleuchte

Ersatzteile:
9EL 132 404-001  2 Lichtscheibe mit Schraube

Lichtscheibe glasklar.

2PF 001 634-101  2 Positionsleuchte

Ersatzteile:
9EL 132 403-001  2 Lichtscheibe mit Schraube

         1x12V5W (C5W) 8GM 002 092-121
         1x24V5W (C5W) 8GM 002 092-241

Lichtscheibe rot.
Stahlgrundplatte mit Weich-Kunststoffunterlage.
Befestigung der Lichtscheibe durch Chromring.
2 Löcher für Befestigungsschrauben M4.
Schraubanschluss.

Leuchten
für rückwärtigen bzw. vorderen Anbau

Positionsleuchte
mit glasklarer Lichtscheibe und Chromring

Schlussleuchte
mit Chromring2SA 997 022-001  1

2SA 997 023-001  1 ohne Chromring

2PF 997 022-011  1

2PF 997 022-021  1 mit gelber Lichtscheibe und Chromring

2PF 997 023-011  1 mit glasklarer Lichtscheibe, ohne Chromring

         1x12V5W (C5W) 8GM 002 092-121
         1x24V5W (C5W) 8GM 002 092-241

**)

**) Lieferbar solange Vorrat reicht.
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